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Serie  EFH:  máquinas  servo-hidráulicas  para  ensayos  de  fatiga  y  ensayos  dinámicos,  con 

solicitaciones en tracción, compresión, flexión. Se definen de acuerdo con las necesidades del 

ensayo  en  cuanto  a  rango  de  fuerza,  amplitud  de  desplazamiento,  rango  de  frecuencias, 

velocidades de carga o deformación, etc. Las capacidades de carga pueden variar desde unos 

20  kN  hasta  500  kN  o  incluso  fuerzas  mayores.  Para  aplicaciones  típicas  de  fatiga  o 

comportamiento dinámico, puede completarse con múltiples opciones tanto en  accesorios  de 

ensayo (mordazas, útiles, etc.), como transductores (fuerza, deformación, etc.). El sistema de 

servocontrol  y  medida  SCM4000,  desarrollado  para  ensayos  dinámicos,  ofrece  una  gran 

potencia a este tipo de máquinas, con posibilidad de efectuar ensayos con diferentes funciones: 

rampa, seno, triangular, etc así como diferentes modos de adquisición y tratamiento. 
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Las máquinas de ensayo servohidráulicas de fatiga EFH de MICROTEST han sido desarrolladas  para 

responder  a  las  necesidades  de  usuarios  que  desean  poder  efectuar  ensayos  de  larga  duración  con  altas 

prestaciones y sin perder capacidad de supervisión del ensayo. Capaces de efectuar ensayos a alta frecuencia, 

a menudo por encima de 50 Hz, el rango de capacidades nominales puede ir desde 5 hasta 2000 kN o más. 

 
La máquina de fatiga EFH está compuesta de: 

 
#  Un  bastidor  de  2  ó  4  columnas  (según  necesidad),  normalmente  con  sistema  hidráulico  de 

elevación del  puente  superior  y  bloqueo/desbloqueo  hidráulico-mecánico  del  mismo  sobre  las 

columnas cromadas de guiado. El mando del conjunto de posicionamiento del puente superior es 

eléctrico. 

#  Un servocilindro  con  su  equipamiento:  actuador  dinámico  de  doble  efecto/doble  vástago,  con 

bloque  de  servoválvula  incorporado,  captador  de  posición  (tipo  LVDT  o   magnetostrictivo), 

servoválvula, brida de sujección, finales de carrera, etc. 

#  Una central hidráulica, cuya capacidad está determinada por las prestaciones dinámicas  de la 

máquina: velocidad del actuador, rango de fuerzas, etc. 

#  Un conjunto de mando y control que incluye 

- Cuadro eléctrico de mando y maniobra e instalación eléctrica: accionamientos, contactores, 

etapa  de  potencia  de  electroválvulas,  alarmas,  señalización,  conexionado  de  señales, 

alimentaciones generales, etc. 

- Transductores para medida y control: de fuerza, desplazamiento, deformación, etc y  sus 

correspondientes acondicionamientos electrónicos. 

- Sistema de control, medida y adquisición: desarrollado por MICROTEST. Se maneja desde 

ordenador, por medio de un software desarrollado al efecto (SCM4000). Se  trata de un 

sistema  muy  flexible,  adaptable  a  las  necesidades  del  usuario.  La  descripción  de  las 

prestaciones del mismo se muestran más adelante. 
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MARCO DE ENSAYOS EFH 
 

 

Los bastidores o marcos de ensayo de columnas de la serie EFH están especialmente 

concebidos para ensayos de fatiga tracción/compresión (alternante o forma de onda), así como 

para ensayos de flexión sobre materiales muy diversos: plásticos, cerámicos, metálicos, 

polímeros, composites, etc. 

 
En el marco de carga el servocilindro se incorpora bien sobre la placa base o bien sobre 

el travesaño o puente móvil, en función de las condiciones de trabajo. 

 
El marco de ensayos típico de 2 columnas, denominado EFH, se corresponde con una 

gama de fuerza que va desde 5 kN (o menos) hasta 1000 kN. En este caso, el servocilindro 

se incorpora normalmente sobre la placa base del marco, aunque también se construye el 

conjunto montando el servocilindro sobre el puente móvil si la aplicación lo requiere. 

 
Para el caso de 4 columnas, marco EFH-4, la gama de fuerzas puede ir desde 100kN 

hasta 2000 kN (o más). En este caso, el servocilindro puede ir montado en la placa base del 

marco o en el puente móvil. 
 

 
 

El marco de ensayos comprende: 
 

 

#  La placa base, fijada sobre el chásis, que reposa sobre el suelo por medio de 

suspensiones elásticas. 

#  Las columnas, construidas en acero cromado, fijadas rígidamente sobre la placa 

basse. 

#  El puente móvil, que desliza sobre las columnas. 

 
La placa base está ideada para ensayos de fatiga y con posibilidad de fijaciones para 

accesorios de ensayo (sobre demanda, según el tipo de ensayos a efectuar). 
La bancada tiene elementos soportes para amortiguar las vibraciones que pudieran transmitirse 

al suelo del laboratorio. La placa base puede llevar incorporado el servocilindro (montaje típico 

en la serie EFH de 2 columnas). 

 
El guiado perfecto del puente móvil sobre las columnas se consigue con un riguroso 

paralelismo entre las mismas. El bloqueo del puente móvil se asegura por un sistema mecánico- 

hidráulico. En situación de reposo y cuando se alcanza la posición deseada, el puente móvil 

ñabrazaò la columna, manteniendo el bloqueo. Para modificar la posición del puente móvil, se 

actúa sobre los cilindros de bloqueo/desbloqueo, de manera  que se desamordazan las 

columnas y se permite el deslizamiento del puente móvil sobre la misma. 
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El puente móvil se puede ajustar en altura mediante el accionamiento de dos actuadores 

laterales  hidráulicos  (cilindros  de  elevación)  de  subida  y  bajada  que  permiten  su 

posicionamiento a lo largo de las columnas del marco. De esta manera se puede acomodarse 

la zona de ensayos del marco para diferentes longitudes de probeta y diferente utillaje de 

ensayo o accesorios. 

El accionamiento típico, mediante electroválvulas, desbloquea el puente móvil y desplaza 

el mismo a la altura deseada de manera sencilla. 

Tanto el sistema de bloqueo/desbloqueo como el sistema de subida y bajada del puente 

móvil está alimentado con una presión hidráulica reducida por seguridad. 

 
El transductor de fuerza de la máquina puede fijarse sobre el puente móvil, sobre la placa 

base o sobre el vástago del servocilindro, en función del tipo de ensayo y la forma constructiva 

final de la máquina. 

 
La coloración del marco de ensayos está normalmente determinada por MICROTEST, 

pero puede modificarse bajo petición previa del usuario, al efectuar el pedido. 

 
El  montaje del marco de ensayos incluye una mampara de protección frente a 

proyecciones potenciales de fragmentos, construida normalmente en perfilería de aluminio y 

acristalamiento en policarbonato. 
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OPCIONES 
 

 

Bajo demanda pueden efectuarsde modificaciones constructivas de los bancos EFH para 

adaptarse a las necesidades del usuario. Entre otras, se puede modificar: 

 
- Luces entre columnas 

- Luces verticales entre mordazas o platos 

- Placa base ranurada en T u otro mecanizado diferente. 

- Dimensiones diferentes de la placa base 

- Montaje particular para ensayos de flexión u otros 

- Sistema de protección frente a proyecciones u otros diferentes a los habituales de 

MICROTEST. 

- Etc. 
 

 
 
 
 
 

En la tabla siguiente se muestran las dimensiones y pesos estimados de diferentes 
marcos de carga de la serie EFH. 
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DIMENSIONES Y PESOS 
 

EFH/20 
 

EFH/50 ... 100 
 

EFH/200... 300 
 

EFH/500..2000 
 

Nº de columnas 
 

2(cromadas) (alt. 4 columnas) 
 

Diámetro de columnas 
 

60 mm 
 

80 mm 
 

100 mm 
 

100 mm... 
 

Luz entre columnas 
 

500 mm 
 

550 mm 
 

600 mm 
 

600 mm... 
 

Distancia entre centros de 

columnas 

 

560 mm 
 

630 mm 
 

700 mm 
 

720 mm... 

 

Altura total del marco de 

ensayos 

 

2250 mm 
 

2500 mm 
 

3000 mm 
 

3400 mm... 

 

Luz entre cabezales máxima 
 

1000 mm 
 

1200 mm 
 

1600 mm 
 

2000 mm... 
 

Luz entre mordazas (depende 

de mordazas) 

 

800 mm    

 

Altura de bancada 
 

850 mm 
 

900 mm 
 

950 mm 
 

7700 mm... 
 

Ancho bancada  (placa base) 
 

750 
 

800 
 

900 
 

1050... 
 

Fondo bancada (placa carga) 
 

300 mm 
 

450mm 
 

500 mm 
 

500 mm... 
 

Capacidad de carga 
 

20 kN 
 

50-100kN 
 

200-300kN 
 

500kN... 
 

Rigidez (daN/mm) aprox. 2,2.104 4.104 8.104 1,5.105... 
 

Peso del conjunto (aprox) 
 

700 kg 
 

1300 kg 
 

2000 kg 
 

3500 kg... 
 

(Estas dimensiones pueden ser alteradas en función del montaje específico y las modificaciones concretas bajo 

demanda) 

 

 
A continuación puede verse un esquema descriptivo del marco de carga y los diversos elementos que lo 

componen. 
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1: Travesaño fijo (opcional) 

2: Puente móvil 

3: Sistema de bloqueo/desbloqueo del cabezal 

4: Transductor de fuerza 

5: Columnas de guiado cromadas 

6: Servoactuador hidráulico 

7: Placa base 

8: Cilindros de subida/bajada del puente móvil 

9: Chásis 

10: Soportes de apoyo de amortiguación 
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