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INTRODUCCIÓN 

Las máquinas de ensayo 

electromecánicas MICROTEST EM2/FR son 

apropiadas para un amplio rango de 

materiales para ensayos de tracción, 

compresión, flexión, cortadura y ensayos 

de ciclado le ntos, estáticos o 

cuasiestáticos. Pueden emplearse para 

metales, gomas, plásticos, maderas, 

tejidos, cerámicas, etc, así como para 

ensayos de componentes o productos 

acabados. Son ampliamente utilizadas en 

la industria, en centros de investigación y 

desarr ollo, en institutos o centros de 

ensayo, educación, etc.  

 Se construyen en capacidades 

desde 10 kN hasta 500 kN, tanto tracción 

como compresión. Bajo demanda 

también pueden construirse en 

capacidades superiores o inferiores a las 

mencionadas.    

 En este sistema, la carga es 

aplicada mediante un sistema de doble  

husillo en el marco de ensayos de la 

máquina, que junto a las columnas de la 

máquina,  proporcionan una alta rigidez 

al conjunto.   
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El puente inferior 

móvil es accionado por el husillo a bolas y 

gu iado en su movimiento por las 

columnas laterales.  

 El recorrido del puente viene 

prefijado por el tamaño o longitud de los 

husillos. 

 Los  husillos  son de doble efecto y 

se controlan por motor de corriente 

continua o òbrushlessó, incorporando un 

encoder ó ptico para la medida de la 

posición (opcionalmente incorpora un 

LVDT).  

 La transmisión se efectúa al 

sistema de husillos por medio de un 

sistema de polea que transmite la 

potencia a cada husillo desde la salida 

del conjunto motor -reductor.  

El diseño del m arco de carga permite 

efectuar ensayos tanto de tracción como 

de compresión en la misma zona de 

ensayo.  

 Además, el usuario dispone de un mando 

de posicionamiento manual que facilita 

las operaciones de montaje de accesorios 

y probetas a ensayar.  

 

 A difer encia de los sistemas de tipo hidráulico, el sistema electromecánico se caracteriza 

por:  

V Tener una alta estabilidad  (fundamental a velocidades de carga lentas o en 

ensayos de larga duración ),  

V Ser capaz de mantener la carga en sus valores especificados dur ante 

intervalos suficientemente largos , con error menor del 0,1%   de la carga 

aplicada (en determinados modelos, para aplicaciones de calibración o 

ensayos que requieran muy alta estabilidad de carga, se puede conseguir un 

mantenimiento de carga con estabi lidades mejores que 10 -4),  

V Las máquinas electromecánicas pueden utilizarse con velocidades desde 

valores mínimos de 0,001mm/min o menos, hasta 200 o 500mm/min (o incluso 

1000mm/min) dependiendo del modelo, lo cual cubre un amplio espectro 

de materiales y muestras a ensayar.  

V Tener un mantenimiento mínimo  (no precisan cambio de aceite, de filtros o 

de juntas),  

V No requerir excesivo espacio ni una instalación  hidráulica (que pueda 

suponer merma de espacio, ruidos, etc,),  

V Muy bajo nivel de ruido, comparado co n sistemas hidráulicos y sin el riesgo 

de fugas  de aceite, etc, . No requiere  elementos de refrigeración costosos ,y 

con el mantenimiento subsiguiente del mismo.  

. 

 

Además, el desplazamiento del sistema 

de carga permite la aplicación de ésta 

sin impacto , de forma cont inua en un 

tiempo dado, no dependiendo del 

estado de limpieza que afecta a la 

actuación de correderas de 

electroválvulas o servoválvulas en 

sistemas hidráulicos.  
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El mantenimiento 

de un escalón de carga dado con alta 

estabilidad en el tiempo  se consigue con 

mayor facilidad y precisión que en los 

sistemas hidráulicos, por el propio 

servocontrolador y la propia 

irreversibilidad del sistema de transmisión. 

Las máquinas de tipo electromecánico 

EM2/FR de MICROTEST han demostrado 

un excelente compo rtamiento en 

ensayos de larga duración, donde es 

necesario mantener la carga o la 

posición durante mucho tiempo en un 

nivel determinado con alta estabilidad.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sistemas electromecánicos de 

MICROTEST con medida de fuerza 

incor poran un transductor de fuerza  

(célula de carga), que proporciona una 

medida de la carga más precisa que los 

captadores de presión empleados en los 

sistemas hidráulicos, cuya medida está 

efectada por la temperatura del aceite, 

las oscilaciones locales de p resión por el 

flujo del aceite y los rozamientos 

producidos en el cilindro hidráulico de 

carga.  

 La velocidad de ensayo en control 

por recorrido se  gobierna de forma 

digital, mediante un codificador óptico 

incremental situado en el eje del motor, 

con lo q ue se regula con muy alta 

precisión el movimiento del mismo, al 

multiplicar por la relación de reducción 

completa del sistema.  

  

La carga se transmite al husillo actuador 

por medio de un reductor planetario de 

precisión (mínima holgura), que junto con 

la instalación de tuerca pretensada en el 

husillo proporcionan un movimiento lineal 

con resoluciones por debajo de la micra, 

dado que el husillo es rectificado.  
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Es posible la utilización de la máquina con 

gran variedad de dispositivos de ensayo, 

permitien do la incorporación de sistemas 

especiales para determinados ensayos 

(hornos de alta temperatura, cámaras 

climáticas, extensómetros sin contacto, 

etc.).  

 Se  emplean en la actualidad en 

multitud de ensayos de diverso tipo: 

ensayos de metales, plásticos, 

elastómeros, textiles, maderas, cerámicas, 

materiales de construcción (ensayos de 

flexión, compresión, ensayos Marshall, 

CBR, etc .),  corrosión bajo tensión, 

metrología de  fuerza en sistemas "build -

up", etc.  

 

Tiene la posibilidad de incorporar diferentes di spositivos (bajo demanda), por ejemplo:  

¶ Platos de compresión.  

¶ Mordazas neumáticas o de accionamiento manual para ensayos de 

tracción  sobre diferentes tipos de probeta.  

¶ Otros dispositivos de ensayo: flexión, compresión, tracción (hilos, 

láminas, etc .). 

¶ Extensómetros, hornos, cámaras climáticas, etc.  
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 La versatilidad de las máquinas EM2 permite su utilización la mayoría de los ensayos 

uniaxiales normalizados, en los que la fuerza a generar esté por debajo de la capacidad de 

la máquina, sea en trac ción o en compresión (dentro del mismo espacio de ensayos).  

 

 Entre otros, permite realizar (con el utillaje adecuado) los siguientes ensayos:  

 

¶ Tracción de metales de diferentes tipos y formas: probetas estándar, 

flejes, cables, chapas, varilla, etc.    

¶ Ensayos de fluencia (cree p)  a alta temperatura.  

¶ Ensayos de corrosión bajo tensión.  

¶ Ensayos sobre polímeros, composites, gomas, textiles, cuerdas, 

madera, etc.  

¶ Ensayos de tracción sobre muestras normalizadas de acero.  

¶ Ensayos de tracción, flexión o cortadura s obre muestras de aluminio o 

perfiles.  

¶ Ensayos de compresión de cementos, hormigones, madera, rocas, 

cerámicas, polietireno expandido, mezclas bituminosas, etc.  

¶ Ensayos de flexión sobre morteros, hormigones, plaquetas cerámicas, 

baldosa, madera, etc.  

¶ Ensayos de fricción, pelado, cizalladura, etc.  

¶ Ensayos CBR, Marshall. 

¶ Calibración de transductores de fuerza según EN ISO 376.  

¶  Punzonamiento -cizalladura -flexión de bovedillas de poliestireno 

expandido   

¶ Etc. 


